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Wpas
(Ширина пассивной створки)

Wact
(Ширина активной створки)

Точка подвода электроэнергии
Контур обогрева полотна и рамы
Wact.st (КВт)=(2*LPol(м)+2*Wact(м)+0,5(м))*0,03КВт
Wpas.st (КВт)=(2*LPol(м)+2*Wpas(м)+0,5(м))*0,03КВт
Wram (КВт)=(2*LRam(м)+WRam(м)+0,5(м))*0,03КВт
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WRam (Ширина рамы)

Bh (Ширина проёма)

WRam (Ширина рамы)

Bh (Ширина проёма)
LP

ol
 (В

ыс
от

а 
по

ло
тн

а)

LR
a m

 (В
ыс

от
а 

ра
мы

)

Hh
 (В

ыс
от

а 
пр

оё
ма

)

LP
ol

 (В
ыс

от
а 

по
ло

тн
а)

LR
a m

 (В
ыс

от
а 

ра
мы

)

Hh
 (В

ыс
от

а 
пр

оё
ма

)

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1

Схема установки
двустворчатой распашной
двери для охлаждаемых помещений
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